	遂宁市安居区机关事务服务中心写字楼屏风改造项目参数

	序号
	项目内容
	技术参数要求
	工程量
	单位
	备注

	1
	户外P3显示屏
	1. 显示屏像素点间距3.076mm，LED灯管:SMD表贴三合一白灯，非OEM产品具备生产厂家标识，货物编码可查。。
2.亮度0-4500cd/m2 可调， 256级无灰度损失调节，可通过定时器或传感器调节；色温2000K-10000K连续可调；亮度、灰度、色温可有手动、自动、软件三种调节方式
3.支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正；支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正
4.每个灯芯的波长误差值在±1.5nm以内；每个灯芯的亮度误差在10％以内
▲5.显示屏整屏平整度≤0.2mm，模组间拼缝≤0.2mm▲6.100%亮度,灰度等级为≥16bit；70%亮度,灰度等级为≥14bit；50%亮度,灰度等级为≥13bit；20%亮度,灰度等级为≥12bit
▲7.显示屏发光点中心距偏差＜1%
▲8.显示屏垂直视角上下≥170°；水平左右≥170°， 亮度均匀性≥99%，色度均匀性±0.001Cx,Cy 之内。
▲9.LED显示屏工作状态下最大噪音值，产品前、后、左、右噪声与 环境背景噪声相差均不超过2.0dB(A)。（
▲10.具有电源过流、短路、过压、欠压、断电保护功能，分布上电措施；阻燃系统具有烟雾报警和温升报警功能；具有动态扫描方式LED显示屏驱动电路保护功能　
11.模组自带墨色面罩，屏体正面为哑黑处理,,对比度高，不反射环境光，有效提高一致性，保护灯珠，抑制摩尔纹
12.具备防蓝光护眼功能，对皮肤 /眼睛（视网膜）危害值为无害类。 
13.产品符合IP65防护等级；防潮、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、防电磁干扰、抗震动等功能；
▲14.中标人在合同签订前应提供关键加“▲”参数的检测报告原件（封面具有ilac-MRA、CNAS标识）供甲方查验，若不符合相关检测要求，业主有权拒绝签订合同。
	35
	㎡
	

	2
	电源
	1.直流电压 5V
2.额定电流 40A
3.电流范围 0～40A
4.额定功率 200W
5.纹波与噪声 100mVp-p
6.电压调节范围 ±10%
7.电压精度 ±1.0%
	171
	台
	

	3
	二合一发送卡
	1.集成发送卡、视频处理、U盘播放功能于一体；
2.支持1路DVI/HDMI/VGA/CVBS输入，1路USB播放；
3.支持10路网口输出，650万像素带载；
4.支持画面全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式；
5.支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能
6.支持6个预设场景    
▲7.在60℃环境中，通电连续工作2小时，能正常工作，外观无明显变形、损伤
▲8.支持创建6个用户场景作为模板保存，方便快速调用 
▲9.中标人在合同签订前应提供关键加“▲”参数的检测报告原件（封面具有ilac-MRA、CNAS标识）供甲方查验，若不符合相关检测要求，业主有权拒绝签订合同。                                                                                                                                    
	1
	台
	

	4
	接收卡
	1. 单卡带载 512×256 像素。
▲2.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整个屏幕的亮度和色度达到高度一致性，提高显示屏的画质。
3.硬件设计和软件设计充分考虑用户部署、系统运行和维护时的场景，使部署更容易，运行更稳定、维护更高效。
4.集成 16 个标准 HUB75 接口，免接 HUB 板。
5.采用千兆网口，可以连接 PC 端。
▲6.支持灯板FLASH管理，校正系数双备份，更换灯板后，无需要重新上传校正系数，屏体重新断上电即可使用对应灯板校正系数。
▲7.配合支持3D功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果
▲8.RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对红Gamma、绿Gamma、蓝Gamma分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实、提高色彩调节的灵活性。
▲9.接收卡出厂时应保存2份应用程序，以防程序更行过程导致的卡死问题
▲10.中标人在合同签订前应提供关键加“▲”参数的检测报告原件（封面具有ilac-MRA、CNAS标识）供甲方查验，若不符合相关检测要求，业主有权拒绝签订合同。
	66
	台
	

	5
	户外音柱
	60W音柱
	2
	台
	

	6
	户外音柱
	60W音柱
	
	
	

	7
	功放
	200w功放 
	1
	台
	

	8
	功放
	200w功放 
	
	
	

	9
	综合布线
	4平方电缆线100米，6类网线900米，音频线80米。
	1
	套
	

	10
	散热
	逐流风机
	8
	台
	

	11
	钢架结构
	Q235-B镀锌钢材，高精度焊接。
	44
	㎡
	

	12
	包边装饰
	不锈钢包边，包边根据现场定制，铝塑板包边装饰.
	70.2
	㎡
	

	13
	屏体安装调试
	现场制作
	35
	㎡
	

	14
	旧屏拆除
	拆除人工费用
	1
	项
	

	16
	商务要求
	1、合同签订期：自成交通知书发出之日起5日内。
2、进场施工时间：自合同签订之日起7日内。
3、交货地点：将货物送达到采购人指定地点并完成安装调试及培训等工作。
4、试用期：2个月。
5、付款方式：成交供应商完成安装、调试及培训等工作（项目履约过程中的一切人身财产安全由成交供应商全权负责），试用期满后无质量问题方可申请验收。验收合格并签署《质量验收合格证明书》，成交人提交正式票据，采购人在收到正式票据30内支付到合同总金额的100%。
6、为保证产品质量，至发布成交公告之日起5日内，成交供应商须将本项目竞价文件中响应的LED产品模组、LED显示屏视频处理器、接收卡、控制工作站等产品样品在现场点亮做功能性参数测试（测试值须与竞价文件要求、响应文件中响应参数相符），并提技术参数所要求的检测报告和证明资料的复印件（复印件须加盖生产厂家鲜章，若采购人对复印件有异议的，可要求提供对应原件供采购人查验，最终以原件查验的为准）；签订合同时，成交供应商须向采购方提供本项目竞价文件中响应的完全满足参数要求的LED显示屏单元板；供货时，成交供应商所供本项目竞价文件中响应的LED显示屏单元板须为同一批次产品。采购人将对现场测试值、检测报告、生产批次进行逐一核验，凡有一项不满足的，按虚假应标处理，取消成交资格，并承担提供虚假材料谋取成交的法律责任。在规定日期内成交供应商未按要求向采购人提供产品进行现场测试、未提供相关检测报告及证明材料则视为成交供应商自动放弃该项目。
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